
    Tenzometrický snímač hmotnosti  1R1-K 

 

COMFORIA, s.r.o.,  Buková 2548/9,  130 00  Praha 3 
 tel.: 284 820 156, e-mail: info@comforia.cz,  www.comforia.cz 

 

 
Charakteristické vlastnosti 
 
 
▪  miniaturní ohybový senzor 

▪  kompaktní hliníkové provedení 

▪  vysoká přesnost 

▪  čtyři separátní vodiče délky 0,25m 

 
 

 
 
 

 
Rozměry 
 

 
 
 

Rozměr B 
 
Rozsah 0,6 kg – 2 kg ........... 10 mm 
Rozsah 3 kg – 6 kg ............. 12,7 mm 

 
 

 
Technické údaje 
 
 

Třída přesnosti FS 0,03% 

Citlivost mV/V 1,0±0,15 1,5±0,15 1,2±0,15 

Měřicí ozsah kg 0,6 1 2, 3, 5, 6 

TK nuly %FS/10K ±1,0 ±1,0 ±0,3 

TK citlivosti %FS/10K ±0,03 

Bezp.přetížení FS 130% 

Výstup v nule mV/V ±0,1 

Napájení V 5 .... 9 

Napájení max. V 10 

Vstupní odpor Ω 1055±10 

Výstupní odpor Ω 1000±10 

Izolační odpor MΩ ≥2000 (při 50VDC) 

Kompenz.teplota °C -10 .... +40 

Pracovní teplota °C -10 .... +40 

Sklad. teplota °C -20 .... +65 

Materiál pouzdra  hliník 

Chyba tečení %FS/5min. ±0,03 

Nelinearita %FS ±0,03 

Opakovatelnost %FS ±0,03 

Hystereze %FS ±0,03 

   

 

 

 

                 

 

   Zapojení snímače 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
                      Změny konstrukce a parametrů vyhrazeny 
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