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Linearni mérici sonda LMS10-50

Charakteristické viastnosti

= optoelektronicky inkrement. pfistroj pro pfesné
odméfovani v rozsahu 0-10 ... 0-50 mm

= vS8estranné vyuziti v metrologii, robotice, labo-
ratorni technice, lékarstvi, pfesném strojiren-
stvi, pro priibézné méfeni tloustky materialu

= konstrukce tvofena zakladnim télesem s linear-
nim kluznym loziskem, vratnou pruzinou, skle-
nénym pravitkem, osvétlovacim systémem
s LED diodou a interpolaéni elektronikou

= pracuje Vv libovolné poloze s definovanym

pfitlakem na méfici dotyk
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Technické udaje

meéfici délka

11, 21, 31, 51 +5mm

odmeéfovaci jednotka

5um; 10um

délkova presnost

+2um / rozsah

poloha ref. znacky

cca 5mm od vychozi
polohy, pak po 20mm

meéfici rychlost dle odm.jedn. 0,25.... 1m/s
pritlaéna sila méficiho hrotu 0,4 az 0,8N
méfFici dotyk keramické kulové &elo
napéjeci napéti 5Vss + 5%
napajeci proud (LB, TTL) max. 80mA
napajeci proud (OC) max. 60mA
vystupni signaly LB RS 422; 20mA

vystupni signaly TTL

log 1>3,5V pfi IS10mA

log 0<0,4V pfi I10mA

vystupni signaly OC

Umax.<30V Imax<20mA

Ui<0,5V 1<20mA

kryti IP40
izolaéni odpor min. 20MQ
pracovni teplota 0°C az +50°C
skladovaci teplota -20°C az +70°C

Standardni délka kabelu je 1m s volnym koncem.

typ Lm A D

LMS 10 11 60 16

LMS 20 21 70 16

LMS 30 31 80 26

LMS 50 51 103 26
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Zapojeni kabelu / konektoru Vystupni signaly
Vystupni signal LB (RS422) signal period
signal barva vodi¢e Canon 9 pin =T
+5V ruda 2 output 1
ov modra 1
bila 9 output T
A NON hnéda 5
B Zluta 8
B NON zelena 4 sy 4
C Seda 7
C NON rizova 3 output 2|
stinéni stinéni 6
Vystupni signaly TTL a OC output 3
+5V hnéda 2
ov zelena 1 ovtput 3
A b”a’ 9 | resolution
B Zluta 8
C Seda 7
stinéni stinéni 6

V objednavce uvadéjte rozliSeni (odméf. jednotku),

vystupni signal (TTL, LB nebo OC), délku kabelu
s volnym koncem nebo s konektorem Canon 9.

Napf.: LMS10-5-TTL-K2-(CAN9), tj. rozsah 10mm,

rozliSeni 5um, vystup TTL, kabel 2m, (konektor)
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